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CARACTERÍSTICAS
• Ecológico 
• Hasta 90°C de temperatura  en el agua. 
• Instalación fácil y  rápida. 
• Vida útil de 20 años. 
• Amortizable en menos de 1 año. 
•• Ahorre 80% en su  consumo de gas. 

COMPONENTES
A. Tubos evacuados. 
B. Placa trasera o reflector.
C. Termotanque. 
D. Estructura. 
E. Base para soporte de tubos. 

ESPECIFICESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tubos evacuados (A) 
Material: Borosilicato. 
Dimensiones: 1800 mm de largo x Ø 58 mm.

Placa trasera o reflector (B) 
Material: Aluminio.

Termotanque (C) 
MaterialMaterial tanque interno: Acero inoxidable (tipo 304). 
Material aislante:  Poliuretano. 
Material tanque exterior: Acero inoxidable.

Estructura (D) 
Material: Acero Inoxidable.
Sistema integral Orientación: Sur. 
Inclinación o angulo: Latitud del lugar +/- 10°. 
TTemperatura de operación: Hasta 90°C. 
Presión máxima: 0.5 kgf/cm2. 
Líquido de trabajo: Agua 
Material de sellado entre tubos de vacío y  termo tanque: 
Empaques de Silicona.
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CALENTADOR 
SOLAR POR 
GRAVEDAD CON 
TERMOTANQUE 
(BAJA PRESIÓN).

FUNCIONAMIENTO
El depósito acumulador de agua recibe el agua fría y  esta circula 
naturalmente por los tubos por diferencia de densidades,  por lo que 
no requiere de una bomba ni otro elemento que le confiera 
movimiento.
El tubo al vacío recibe el agua fría de la parte inferior del 
termotermo tanque, el agua se   calienta gracias  a 
la energía solar absorbida y  una vez  caliente 
asciende de nuevo (por el mismo 
tubo) regresando al termo tanque, dando 
inicio una vez  más al mismo ciclo.

Los calentadores de tubos al vacío 
funcionanfuncionan gracias a la energía 
solar absorbida por los tubos al 
vacío de alta eficiencia. Estos 
tubos están compuestos por super-
ficies cilíndricas concéntricas fabri-
cadas de Borosilicato, entre las 
cuales se genera vacío. Este 
vacío es el que evita la pérdida del 
calor. Además en la pared exterior 
del tubo interior, existe un recubri-
miento de nitruro de cobre, el cual 
es el captador hasta del 90% del 
total de la luz solar.
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Los calentadores de tubos al vacío 
funcionan gracias a la energía solar 
absorbida por los tubos al vacío de 
alta eficiencia. Estos tubos están 
compuestoscompuestos por superficies cilíndri-
cas concéntricas fabricadas de Bo-
rosilicato, entre las cuales se 
genera vacío. Este vacío es el que 
evita la pérdida del calor. Además 
en la pared exterior del tubo interior, 
existe un recubrimiento de nitruro 
de cobre, el cual es el captador 
hasta del 90% del total de la luz 
solar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR MODELO

COLECTOR SOLAR (TUBOS VACIOS)

PLACA TRASERA O REFLECTOR DEL COLECTOR SOLAR

TERMOTANQUE

ESTRUCTURA DEL SOPORTE

EL SISTEMA INTEGRAL

Tipo de material de 
los tubos de vacio (nombre).

Número de tubos de vacio

Largo (mm).

Tipo de material 

Diámetro del tanque (mm).

Largo (mm).

Capacidad de almacenamiento 
nominal.
Tipo de material aislante
Cuenta con anódo de
sacrificio (Antisarro).

Área de colección real (m2)

Orientacion preferente 

Inclinación o angulo de uso
(En grados)
Temperatura de operación (oC)
Presion máxima de operación 
(Kg/cm2)

Peso vacio (kg)

Peso lleno de agua. (kg)

Líquido de trabajo
Material de sellado entre tubos
de vacio y termotanque
Servicios(Usuarios)

Dimensiones (mm)

Tipo de material

Tipo de material

Aluminio

Borosilicato

1800

58
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Diámetro (mm).

1.51      1.78        2.04       2.31       2.58       2.84

43           59          76          92         108        124

173        209        241       282        333        369
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Sur
Latitud de la zona +/- 10 o

Hasta  90oC
0.5

Agua
Empaque de silicona

Acero inóxidable 304

450

Poliuretano Alta densidad

Si

Acero inóxidable
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