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CARACTERÍSTICAS
• Ecológico 
• Hasta 90°C de temperatura  en el agua. 
• Instalación fácil y  rápida. 
• Vida útil de 20 años. 
• Amortizable en menos de 1 año. 
•• Ahorre 80% en su  consumo de gas. 

COMPONENTES
A. Tubos evacuados. 
B. Placa trasera o reflector.
C. Termotanque. 
D. Estructura. 
E. Base para soporte de tubos. 

ESPECIFICESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tubos evacuados (A) 
Material: Borosilicato. 
Dimensiones: 1800 mm de largo x Ø 58 mm.
Sistema: Heat - Pipe.

Placa trasera o reflector (B) 
Material: Aluminio.

TTermotanque (C) 
Material tanque Toriesférico:  Acero inoxidable (tipo 304). 
Material aislante:  Poliuretano. 
Tanque Externo: Acero inoxidable.

Estructura (D) 
Material: Acero Inoxidable.
Sistema integral Orientación: Sur. 
InclinaciónInclinación o angulo: Latitud del lugar +/- 10°. 
Temperatura de operación: Hasta 90°C. 
Presión máxima:  Presión: 4.5 Kg/cm2 
(las pruebas se realizan hasta 6 Kg/cm2) 
Líquido de trabajo: Agua 
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CALENTADOR 
SOLAR 
TORIESFÉRICO

FUNCIONAMIENTO
El calentador solar toriesférico utiliza 
un tubo de calor sellado que contie-
ne un liquido con bajo punto de ebu-
llición no toxico que se evapora al 
calentarse. El vapor sube hasta un 
cabezal donde cede calor al agua 
que circula a su 
alrededor. Al enfriarse el vapor por el 
paso de agua fría, este se condensa 
y desciende de nuevo en forma lí-
quida para empezar de nuevo al el 
proceso, simulando el ciclo natural 
de lluvia.

Radiación 
Solar

Vaina del 
Heat-Pipe

El vapor 
enfríado
se lícua y 
vuelve
a la parte 
inferior.

El vapor se concentra
aquí por convección

Líquido no 
tóxico
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR MODELO

COLECTOR SOLAR (TUBOS VACIOS)

PLACA TRASERA O REFLECTOR DEL COLECTOR SOLAR

TERMOTANQUE

ESTRUCTURA DEL SOPORTE

EL SISTEMA INTEGRAL

Tipo de material de 
los tubos de vacio (nombre).

Número de tubos de vacio

Largo (mm).

Tipo de material 

Diámetro del tanque (mm).

Largo (mm).

Material Tanque

Capacidad de almacenamiento 
Nominal (L)

Tipo de material aislante
Cuenta con anódo de
sacrificio (Antisarro).

Área de colección real (m2)

Orientacion preferente 

Inclinación o angulo de uso
(En grados)
Temperatura de operación (oC)
Presion máxima de operación 
(Kg/cm2)

Peso vacio (kg)

Peso lleno de agua. (kg)

Líquido de trabajo
Material de sellado entre tubos
de vacio y termotanque
Rendimiento (Usuarios)

Dimensiones (mm)

Tipo de material

Tipo de material

Tipo de material

Aluminio

Borosilicato

Borosilicato y Cobre

1800
58

10          12          14         16         18        20

900        1045     1200     1360      1520      1670

130        150        170       190        210        240

Acero Inóxidable
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Diámetro (mm).

1.51      1.78        2.04       2.31       2.58       2.84

  43         59          76          92         108        124

173        209        241       277       323        369

  2          3          3-4         4-5         5-6           6
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2100
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2100
1050

1360
2100
1050

1520
2100
1050

1670
2100
1050

Sur
Latitud de la zona +/- 10 o

90oC
6Kg/cm2

Agua
Empaque de silicona

Acero inóxidable 304

475

Poliuretano Alta densidad

Si

Acero inóxidable

EP1EP2EP3EP4EP5EP6Modelo

CALENTADOR 
SOLAR 
TORIESFÉRICO

A
L

H


	pag1 - Alta presión
	pag2 - Alta presión

